
         

 

 

FICHA TÉCNICA 
    

 

 

  

 

 Protector para fresadora con seguridad eléctrica 
 

Referencia :  8200SE 
 

                  
       Dimensiones : Estructura : Ø 500 mm x Anchura 260 mm 
 
        
       Peso  :  8 kg 
 
       Materia :  Aluminio 
 
       Color :   Naranja RAL 2004 (pintura epoxi)  
 
         
 
 
 

 
Protección batiente y envolvente para fresadora universal :  
 
 

 Dicha protección ofrece una seguridad total perimetral para la protección del operario sin impedir el   
trabajo habitual del operario sin riesgos de atrapamiento y proyecciones,  

 

 S.E = Seguridad Eléctrica a través de 1 micro-ruptor en caja eléctrica  
 

 Estructura de aluminio de fundición  
 AS-13 pintada al fuego.  

 

 3 pantallas frontales de policarbonato PETg  
 de 3 mm de grosor transparentes, 

 

 Brazo articulado metálico, el cual permite  
 una instalación de gran profundidad, 

 

 Maneta de agarre manual de apertura. 
 

 
 

 

 
 

1 : Subconjunto pantalla + Caja eléctrica S.E      3 : Bolsita de tornillos 
 
2 : Subconjunto soporte de fijación  
  

    

 

 

 
 
Dimensiones del embalaje : 589 x 389 x 276 mm   Peso del embalaje  : 9 kg 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

  

 
DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS 

Protección estándar  -  Fresadoras 

COMPOSICIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 

 

 

  



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AQD INDUSTRIAL SAFETY 

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia –Bilbao – La coruña – Santander – Salamanca – Sevilla 

Central - C/Cellecs,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona 

info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es 
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FIJACIÓN MÁQUINA - DIMENSIONES DEL SOPORTE  

 


