
         

 

 

FICHA TÉCNICA 
    

 

 

  

 

 Protector para fresadora micro sin seguridad eléctrica 
 

 
Referencia :  8400 

                 
      
       Dimensiones : Ø 160 mm  

            (Dimensiones de las pantallas : véase más abajo) 
 
 
       Peso  :  4 kg 
 
       Materia :  Chapa de acero 
 
       Color :   Naranja RAL 2004 (pintura epoxi)  
 
         
 
 

 

El protector  8400 para fresadora está fijado directamente sobre la máquina mediante un brazo articulado.  

 
           Dimensiones de las pantallas :   Altura 145 mm x Anchura 200 mm x Profundidad 140 mm 
 

 
 

 Protector del cabezal, 
 

 Visibilidad perfecta, 
 

 Protección a la salida de las proyecciones, 
  

 Vidrio claro 4 mm,  
 

 Chapa acero 20/10,  
 

 Articulación en 4 puntos, 
 

 
 

 

 
 

1 : Subconjunto pantalla       3 : Bolsita de tornillos 
2 : Subconjunto brazo de articulación  
    

 

 

 

 
 
Dimensiones del embalaje : 589 x 389 x 276 mm   Peso del embalaje  : 4,5 kg 
 

 
 
 

 

   
 
 

 

DESCRIPCIÓN / CARACTERISTICAS 

Protección estándar  -  Fresadora 

COMPOSICIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AQD INDUSTRIAL SAFETY 

Barcelona – Madrid – Alicante – Burgos – Pamplona – Valencia –Bilbao – La coruña – Santander – Salamanca – Sevilla 

Central - C/Cellecs,2 | Les Franqueses del Valles | 08520 Barcelona 

info@aqdindustrial – www.aqdindustrial.es 
 

DIMENSIONES DEL BRAZO ARTICULADO 

FIJACIÓN MÁQUINA 

 

  


